
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客席光量調整スイッチ 

客席照明スイッチ 

水銀灯スイッチ 

舞台照明スイッチ 舞台光量調整スイッチ 

舞台袖調光盤 

舞台演台等 

 

司会者台 
花台 

演台 

※舞台袖の調光盤で，光量を調整するには， 
２階の調光室で切り替える必要があります。 

右６つの

照明を同

時 に 調

光。 

プロジェクター 

（下からの場合） 

客席（最大２００名。１８０，１２０，６０設定可能） 

ス テ ー ジ 

有線マイクのジャック（３カ所） 

司
会 

司
会
２ 

中央 

舞台の右

側の司会

者用スポ

ットの調

光。 

舞台の右

側の司会

者用スポ

ットの調

光。 

舞台の中

央部分に

当てるス

ポットの

調光。 

舞台天井

からの照

明全体の

調光。 

舞台天井

からの照

明の内，

青色光の

調整。 

客席から

の舞台へ

斜めに照

らす照明

の調光。 

マイクスタンド 

アーム 4 高 4 低 4

きっかけ・ホール合計 

花台 

縦 66cm 

横 66cm 

司会者台 

縦 40cm 

横 60cm 

演台 

縦 70cm 

横 140cm 


